
Auszüge aus der
Schulungsmappe

Advance Massivbau 7.1



Erzeugen von Wänden (im aktuellen Stockwerk)

In der Smartbar lassen sich die wichtigsten Elementeigenschaften schon während 
der Eingabe definieren:

-Wandname

-Wandstärke

-Material

-Ausrichtung

-Darstellungsstil

-Priorität

-Bewehrungsstil

Detailliertere Einstellungen können Sie über den Button „Elementeigenschaften“
zuweisen



Erzeugen von Unterzügen und Stützen (im aktuellen Stockwerk)

Die Eingabe der Stütze erfolgt über Anbindepunkt und Richtungsangabe, der Unterzug 
über zwei Punkte.

Die Ausrichtung ist bei beiden Elementen wieder über die TAB-Taste zu steuern.

Erzeugen von Zeichnungen



Erzeugen von Schnitten

Die Schnittlinie ist in der 
Modellzeichnung sichtbar

-Wählen Sie den Befehl „Schnitt erzeugen“ an

-Wählen Sie die Schnittebnen indem Sie in dem Befehlsmodus eine enkrechte Linie 
(Ortho - Modus) durch das Gebäude ziehen. Zum Abschließen betätigen Sie mit ENTER.

-Durch Bewegen der Maus geben Sie die Schnittrichtung und Blicktiefe an.

-Drücken Sie die linke Maustaste.

Durch einen Doppelklick auf die Schnittlinie wird der Schnitt aktiviert



Der Schnitt wird jetzt nur noch in der gewünschten Höhe dargestellt und auch die 
Schnittsymbole sind nur noch in dem entsprechenden Geschoss sichtbar

Im  Pilot wird automatisch im Hauptordner Zeichnungen ein Verzeichnis „Schnitte“
angelegt, in dem sich der Schnitt befindet. Die Zeichnung lässt sich auch mit einem 
Doppelklick darauf aktivieren.

Durch Rechtsklick auf „Schnitt A-A“ lassen sich die Zeichnungseigenschaften aufrufen. 
Hier lässt sich u.a. die Schnitthöhe begrenzen.



Erzeugen von Standardbewehrungsformen

Wählen Sie Start- und Endpunkt des Eisens

Wählen Sie jetzt die Verlegeseite, platzieren Sie die Positionsnummer 
und den Stahlauszug.



-Geben Sie den ersten und zweiten Punkt der Verteilung an

-Geben Sie die Verlegeseite an

-Bestimmen Sie die Lage des Bügelschlosses

-Geben Sie nun die nächste Verteilung an oder brechen mit 
ESCAPE oder rechter Maustaste ab.

-Platzieren Sie Verteilerlinie und Positionsnummer

-Im Auszug wird die richtige Anzahl angezeigt

Lineare Verteilung erzeugen

Der Bügel ist nun im Schnitt definiert

Als nächstes muss nun die Verlegung bestimmt werden, indem man den 
Befehl „Verlegung erzeugen“ wählt, dann Bügel anklickt und zuerst durch 
anklicken des Pfeils die Ansichtsrichtung bestimmt.

Entsprechend sind auch alle anderen 
Standardbiegeformen zu definieren:

-Eingabe der Eckpunkte

-Auswählen der Verlegeseite

-Auswahl des Beschriftungssymbols

-Platzieren des Stahlauszugs



Verlegung einzelner Matten

-Wählen Sie den Befehl

-Wählen Sie in der Smartbar (oder üb er den Eigenschaftenbutton) die Eigenschaften wie 
Mattentyp, Betondeckung, Winkel etc.

-Positionieren Sie die erste Matte

-Bei der Positionierung der weiteren Matten ist an den bereits gesetzten Matten der 
Übergreifungsstoß als Fangpunkt verfügbar

-Alternativ können Sie die Matten auch über ACAD - Befehle kopieren

Eigenschaften Matte Zeichnungseigenschaften Matte



Erzeugen von Plänen

-Drücken Sie mit der rechten Maustaste im Pilot im 
Modul „Dokumente“ auf Plan.

-Wählen Sie „Plan erzeugen.

Dieses Fenster erscheint:



Klicken Sie auf „Ändern“ und diese Fenster erscheint:

-Klicken Sie auf die Schaltfläche und stellen Sie das Papierformat und Ihren Drucker ein.

-Machen Sie die 2 Häkchen an „Rahmen“ und „Plankopf“.

-Durch Klicken auf die Schaltflächen gelangen Sie in Ihre Verzeichnisse.

-Wählen Sie dort Ihren Rahmen und Ihr Schriftfeld aus. Diese Komponenten müssen 
dwg - Dateien sein.
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